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PRECIPITACIO | ESCORRENTIA

A LA CONCA DE SOLLER

Rosselld, Joan*
Laita, Mercedes?

RESUM: S'observa la relacié entre les dades de precipitacio recollides a les
estaciones de I'INM i les dades d’aforaments de la Junta d’Aigles del Govern
Balear. Se analitza, en un cas concret, la resposta de la xarxa hidrica entre
el moment de la precipitacio i I'arribada de la punta de crescuda.

1. INTRODUCCIO

L'illa de Mallorca, malgrat la seva fama de lloc amb un clima agradable,
presenta historicament fenomens d’inundacions associats a precipitacions
de gran intensistat, amb pluges de fins a 300 mm en 24 horas i fins i tot 560
mm en 24 horas (Son Torrella, 22-10-1959).

Aquestes pluges provoquen rapides crescudes de cabal dels torrents de
l'lla, habitualment secs, que arrosseguen materia sélida a gran velocitat, fins
a 6 o7 m¥s (Grimalt,1991). Aquestes crescudes es converteixen en un feno-
men de risc, primer, per la for¢ca del volum d’aigua circulant a gran velocitat
i, segon, perque els cabals produits superen els llindars dels llits naturals o
artificials, afectant zones considerades segures per I’home i caracterizades
por una intensa ocupacio antropica.

La zona d'estudi és una zona densament poblada i considerada com una
area amb una gran incidéncia de fendmens de crescudes, segons la docu-
mentacid estudiada. Existeix una important producci6 bibliografica referida a
inundacions a la conca de Sdller, essent I'obra més important la de Rullan i
Mir de 1885, Historia de Sdller y Fornalutx, que inclou diferents succesos
historics com les inundacions de 1640, les de 1641, 1734, 1736, 1750, quan
les aiglies tallaren la via de comunicacié amb Palma, i les inundacions de
1806, 1832 i 1856.

Cal esmentar apart els fets del 1885, contats per Rullan y Mir a I'obra
Inundaciéon de Soller y Fornalutx (1885). El fendmen succei entre el 14 i 15
de octubre i segons l'autor, la precipitacié s’acosta als 420 mm. Els danys
ocasionats foren quantiosos, segons relata Rullan.

Ja en el segle XX, es coneixen torrentades com les dels anys 1937, 1955,
1958 i, sobretot, la inundacié del 21 de octubre de 1959, quan plogueren 545
mm en 48 horas, s'inunda la zona de I'Horta, aillant el port del poble i obligant
a salvar a persones amb barques. A finals del segle passat, es repeteixen
inundacions els anys 1972, 1973, 1974, 1978, 1979, 1980 y 1994.
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La seva situacid geografica és al noroest de Mallorca (veure mapa 1). Esta
formada pels municipis de Fornalutx y Soller. El primer es troba a la vessant
muntanyosa que tanca la vall pel norest mentres que el segon ocupa la major
part de la plana central de la vall.

Des d’'un punt de vista climatic, la vall s'adapta a les caracteristiques gene-
rals de la varietat mediterranea que caracteritza a Mallorca, amb un estiu sec
i un maxim de pluges a la tardor. Ara bé, una analisisi més detallada permet
observar notories diferéncias microclimatiques, motivades per factors como
lalcada i la distancia a la mar.

Les temperatures presenten una oscil.lacié destacada al llarg de I'any, des
dels 4°C de mitjana al mes més fred fins els 30°C de mitjana de més calid. A
la zona costanera, les minimes es situen entorn dels 8°C mentres que les
maximes superen els 30°C facilment. A la part superior dels costers de la vall,
les minimes son inferiors als 4°C i les maximes no superen els 25°C (Guijarro,
1986). Es també habitual que apareixin inversions térmiques a la plana coin-
cidint amb les encalmades d’hivern, el que afavoreix les glacades.

Les precipitacions son superiors a la mitjana de Mallorca encara que es
manté una gran diferéncia interna, amb una oscil.laci6 de 400 mm anuals
entre la costa, precipitacié mitjana 600 mm/any, i els 1000 mm/any de mitjana
a les zones muntanyoses.

Si consideram els aspectes hidrologics, la xarxa de drenatge esta inclosa
dins la vessant litoral noroest de Mallorca, que s’exten des d’ Andratx fins a
Pollensa. La vall és el punt de convergéencia d’'una conca de 49,3 km?, canalit-
zada a través de tres cursos principals, el torrent des coll, el torrent de
Biniaraix i el torrent de Fornalutx. Els tres s'uneixen dins el nucli urba de
Soller, i donen lloc al torrent Major, canal artificial que desguassa al port de
Soller (veure mapa 2).

Existeixen a més altres cursos menors, que aboquen les seves aiglies a
diferents punts del recorregut dels cursos principals, especialment al torrent
Major, que rep aportacions dels torrents dels Cinc Ponts, de Ca n’Ai, des Jaiot
i de sa Roca Rotja. En conjunt, el torrent Major i els seus afluents dibuixen
una xarxa ajustada al model radial, amhb branques afluents sensiblement
iguals, encara que el torrent des Coll i el de Fornalutx mostren un desenvolu-
pament lleugerament major.

En resum, la conca presenta els trets tipics d’'una zona montanyosa, amb
cursos de curt recorregut (10,6 km de longitut el canal principal), amb un
gran desnivell (pendent mitjana de I'11,1%) i que recorren zonas d’intensa
ocupacio antropica. Tot plegat afavoreix la persisténcia de fenomens de cres-
cudes de cabal que acaben originant inundacions, concentrades historica-
ment a la part baixa de la conca.

2. OBJETIUS | METODOLOGIA

L'objectiu és caracteritzar I'escorrentia superficial de la conca de Soller
mitjan¢cant dades instrumentals i relacionar aquestes dades amb les precipi-
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tacions caigudes a la zona per poder establir la relaci6 entre pluges de gran
intensitat i la resposta en forma de crescudes dels torrents.

La metodologia ha consistit en 'analisi de les caracteristicas geogra-
figues de la zona de estudi, sobretot aquelles referides a factors climatolo-
gics i hidrologics, la depuracio i I' analisi de dades de precipitacio i escorren-
tia, per definir 'espai temporal de I'estudi i poder analitzar casos concrets de
precipitacié intensa que provoca crescudes de cabal a la xarxa hidrica.

3. LES BASES DE DADES

S’han emprat les dades disponibles de dos organismes oficials, la Junta
d’Aigiies del Govern Balear i I Instituto Nacional de Meteorologia (INM). El
primer disposa d'una xarxa formada per 6 estacions, una automatica i cinc
de lectura manual, que entraren en servei en els anys 70, amb I'objectiu d’'e-
valuar els recursos hidrics de la zona. L'INM disposa també d’'una extensa
xarxa d’'observatoris, concretament 19 estacions, que permeten estudiar la
distribucié geografica de les pluges.

En tot dos casos, les dades son valors diaris i, per tant, falten dades plu-
viografiques i limnologiques més exactes. El conjunt d’informacions dis-
ponibles és molt extens perd s’ha de destacar la seva manca de fiabilitat.
S’han trobat errades que poden apreciar-se, per exemple, quan hi ha regis-
tres de pluges intenses que no es corresponen amb una crescuda de cabals
reflectida als aforaments, quan dades orals si que parlen de sortides de ja¢
dels torrents.

La xarxa de I'INM (Taula 1) destaca pel gran nombre d’'estacions pero
aquestes tenen problemes de localitzacié i aixi, la zona sudoest de la vall no
té cap estacio i cal emprar les dades de punts propers fora de la conca per
poder fer ponderacions que donin una idea aproximada de les quantitats
caigudes. A més, I'espai temporal és ampli pero no constant el que provoca
gue existeixin llacunes d’informacié que no permeten estudiar casos
coneguts d’'inundacions molt localitzades geograficament.

En conjunt, les dades de precipitacié sén una font d’'informacié més com-
pleta que les dades d’escorrentia, tant en qualitat com en quantitat. Malgrat tot,
presenten el problema de ser dades de totals diaris el que impedeix la possi-
bilitat d’analitzar distribucions temporales més exactes de la pluja caiguda.

Les dades d’escorrentia superficial s’obtenen dels aforaments de la Junta
d’Aiglies, organisme autonomic que gestiona una xarxa repartida per les
Balears pero amb la majoria d’estacions a Mallorca. En concret, a la zona
d’estudi, trobam sis estacions, en servei des de I'any 1974 (Taula 2).

Aquestes estacions tenen un origen en l'interés d’obtenir dades de cabals
amb objectius de crear abastiments d’aigua per a la ciutat de Palma. A la vall,
les estacions comencaren a instalar-se el 1974 pero les primeres dades con-
juntes no apareixen fins I'any hidrologic 1976/77, moment en que s'inicia una
base d'informacions que, com el cas de la xarxa pluviomeétrica, presenta
també llacunes provocades normalment pel mal funcionament de les esta-
cions.
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4. EL CAS D'OCTUBRE DE 1978

El temporal d’'Octubre de 1978 afecta a tota Mallorca perd especialment
a la serra de Tramuntana. La pluja va caure persistenment el 18 de octubre,
amb maxims assolits a la zona de Séller (veure mapa 3). En concret, els
diferents observatoris recolliren més de 100 mm de precipitacié, amb un
maxim acusat a la conca del torrent de Fornalutx on es superaren els 200
mm en el conjunt de I'episodi.

Com s’ha esmentat abans, 'anomalia pluviométrica entre la costa i I' inte-
rior es fa patent en aquest cas. Aixi, la precipitacio recollida a 'estacié del
port de Séller (Punta Grossa) suma en total 39,7 mm en tres dies, molt allu-
nyada de les dades recollides per les altres estacions meteorologiques,
especialment la BO61 a Soéller, que va sumar un total de 353,8 mm de pre-
cipitacio.

La situacié atmosferica mostra una depresié en el golf de Génova. El
mapa de 500 mb mostra un talveg des de la peninsula escandinava fins a
I'est de la peninsula ibérica, que afecta de ple a les Balears, on es va situar
un centre de baixes pressions a 5520 metros que coincidia amb una massa
d’aire fred per sota dels 20°C baix cero.

Les quantitats precipitades no es repartieren per igual a la zona d’estudi.
Els sectors més afectats foren els situats al nord mentres que la zona sud,
les vessants del Teix i de la serra de Alfabia recolliren menor quantitat de
pluja. Aixi doncs, els torrents que patiren una forta crescuda |, fins i tot, sor-
tiren del seu jag, foren els de la zona nordoriental, sobretot el torrent de
Fornalutx, que s'alimenta de cursos amb capcalera propera a Monnaber (210
mm precipitats el dia 18) o Binibassi (215 mm el dia 18).

Els cabals reflexats a la taula 4 permeten observar que els maxims es
donen al torrent Major, canal de sortida de la vall que recull les aiglies de la
resta de la conca, amb una punta de 30,68 m®s el dia 19. Els altres afora-
ments observats mostren menors cabals, com a conseqliéncia de tenir una
conca de menors dimensions i menys tributaris aportant aigues.

La comparacio entre dades de precipitacid i cabals mostra que existeix un
periode de 24 hores entre el moment en que cauen les majors quantitats de
pluja i el moment en que el torrent Major assoleix el seu maxim nivell.

Els cabals passen de 0 m’¥/s a quantitats importants tant en el torrent de
Fornalutx com en el torrent Major, perd mentres el primer presenta el mateix
dia 18 la curva de crescuda i el seu cabal maxim de 5, 6 m¥s, el segon ini-
cia la crescuda el dia 19, com es pot apreciar als hidrogrames inferiors,
assolint el maxim nivell, 30,68 m%s el mateix dia 19, 24 hores després de les
precipitacions més intenses.

En tots els casos, el descens de cabal, 'anomenada corba d’esgotament,
té una llarga durada, entorn d'una setmana, fet que es pot explicar en les
aportacions de les diferents fonts de la vall, gue mantenen un fluxe residual
d’aigua dins els llits dels torrents, essent especialment clar aquest fenomen
a I'hidrograma de la font de s'Olla.

La relacié pluja-escorrentia de I'episodi queda reflexada a la grafica 1,
gue correspon a I'aforament del torrent Major i les dades de I'estacié Séller-
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B061. S’ha triat aquesta grafica ja que, una vegada estudiades totes les
dades disponibles, sén les de I'aforament del torrent Major les més fiables
degut al fet de ser una estaci6é automatica. En el cas de les precipitacions,
I'estacio de Soéller presenta una localitzacié adient al trobar-se a mig cami
entre la plana central i les muntanyes que envolten la vall i també a la part
central de la conca de drenatge.

S'observa com el dia d’ inici, 18 d’ octubre, ja existeix escorrentia super-
ficial pero és el dia seguient, 19 d’ octubre, quan s’assoleix el maxim de 30,68
m®/s, iniciant-se després la corba d’esgotament, que mantendra aigua al llit
fins a finals de mes, encara que amb valors reduits.

5. CONCLUSIONS

Els resultats obtesos s’han d’entendre en relaci6 a les dades que s’han
emprat, molt limitades en el seu conjunt per diferents raons, especialment
aquelles referides a la seva fiabilitat i periode temporal de funcionament.
Malgrat tot, es pot fer una primera aproximacio al funcionament dels torrents
mitjangant dades instrumentals de precipitacio i cabals.

Els torrents de la conca de Séller s'ajusten al model propi dels cursos
superficials de la zona septentrional de Mallorca (Grimalt,1991). Es tracta de
cursos d'escorrentia esporadica, amb una circulacio reduida generalment a
la tardor i a I'hivern, i relacionada amb fenomens de fortes precipitacions,
superiors als 50 mm/24 hores.

La geologia de la zona afavoreix una forta infiltracié, especialment als cur-
sos baixos, el que suposa que no tots els episodis de pluja provoquin cres-
cudes de cabal que quedin reflectides als aforaments.

Pel que fa als hidrogrames, tant el del torrent de Fornalutx com el del tor-
rent Major, les dades de cabals permeten fer les caracteritzacions seguents:

El periode de resposta és curt, menys de 24 hores, sobretot als cursos
mitjos. Els torrents de Fornalutx, Biniairaix i coll de Soller sén els de més
rapida resposta, mentres que el torrent Major presenta el tret contrari, la
punta de crescuda s'assoleix passades 24 hores de les maximes pluges
recollides per les estacions.

Les corbes d’esgotament sén relativament llargues, especialment als
aforaments propers a fonts, L'Ofre, S'Olla i Lladoner. Es habitual un fluxe
continuu d'aigua dies després dels episodis plujosos i de les crescudes, fet
gue hom relaciona no sols amb les aportacions de les surgéncies naturals,
ja esmentades anteriorment, si no també amb I'accié antropica. La intensa
ocupacio de la vall des de I'etapa musulmana ha originat la creacié de
mecanismes de drenatge i canalitzacions per evitar els excesos d’humitat a
les terres de la part baixa de la vall, historica zona de conreu d’horta. Les
actuacions als costers, intensament marjats com reflecteix Rossell6 (1997),
provoquen també una major infiltracié de les aigiies precipitades i un retard
en la seva arribada als canals de desguassament superficials.
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Estacié Identificador|Anys funcionament
Almallutx B025 1961-1965

Balitx d’Avall  |B046 1957-1987

Far de Sa Creu |B051 1944-1985

Turixant B029 1970-1980
Monnaber B055 1958-1987

Binibassi B056 1968-actualitat
Binirrossi B057 1979-actualitat
Biniaraix B058 1979-actualitat

Ca’n Bartola B059 1960-1980

Soller B061 1950-actualitat
Soller Il B061a 1969-actualitat

Ca’n Roc B069 1985-actualitat

Far Punta Gros4B075 194 8-actualitat

Son Bujosa BO77 1958-actualitat
Alfabia Vell B250 1968-actualitat
Alfabia Nou B251 1976-actualitat
Alqueria d’Avall |B253 1945-actualitat
Bunyola B255 1974-1979/1985-actualitat
Son Vidal B264 1976-actualitat

Taula 1: ESTACIONS PLUVIOMETRIQUES.

Estacio Identificador |Anys funcionament
L’Ofre E11 1974-actualitat
Torrent Major|E16 1975-actualitat
Fornalutx E54 1976-actualitat
Biniaraix E55 1976-actualitat
Font de S’OlI{E56 1976-actualitat
Font Lladone]E57 1976-actualitat

Taula 2: RELACIO PRECIPITACIO-ESCORRENTIA. OCTUBRE 1978.

dia [Balitx Binibassi_|Monnaber |Ca’n Bartola]Ca’n Roc Séller Séller 2
[
16| 0 1,6 0 52 0 3.3 2
17| 0,1 [ 0 0 2,3 4,5 85
18 2,3 215 210 168 166,9 212 161
19 175,4 113,5 140 76,8 123,4 128,8 86
20 130 5,4 22 4,6 0 5,2 5|

Taula 3: PRECIPITACIO (mm) DEL 16 AL 20 OCTUBRE 1978.
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dia Torrent Major |Torrent de Fornalutx|Font de s’Olla

16 0 0]0.01
17 0 0]0.08
18 0[5.6 0.33
19]30.68 5.37 1.1

20|23.71 1.47 0.92
21|9.41 1.18 0.75
22|4.33 1.06 0.59
23|1.78 0.85 0.43

Taula 4: CABAL MAXIM DIARI (m¥s) DEL 16 AL 23 OCTUBRE 1978.

CABAL TORRENT MAJOR OCTUBRE CABAL TORRENT FORMNALUTE
1978 OCTUBRE 1972
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