
EL RÈGIM HIDROLÒGIC DE LA CONCA
DEL TORRENT MAJOR
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RESUM: Hom analitza les principals caracteristiques del règim hidrològic de
la xarxa superficial de la vall de Sóller i Fornalutx a partir de les dades d’afo-
rements disponibles. Es remarca el comportament de les diferents estacions
i s’analitzen les dades de manera mensual i anual en el periode hidric de
1976-1980.

INTRODUCCIÓ

El present treball és un assaig d’anàlisi del funcionament de l’escorrentia
als torrents de la vall de Sóller (Mallorca). Es tracta d’una temàtica relativa-
ment poc estudiada dins la geografia de l’illa, tot i la transcendència que
tenen els cursos superficials d’aigua, tant pel que fa a potencialitat com a
recurs hídric aprofitable i, sobretot, com a element susceptible de provocar
inundacions. 

Qualsevol anàlisi de la circulació hídrica a Mallorca ha de tenir present les
particularitats del drenatge superficial en aquest territori, derivades de la limi-
tació territorial, de les característiques físiques del medi i de la intensa modi-
ficació antròpica de l’espai.

L’illa de Mallorca té una extensió de 3626 km2 i, a l’igual que les altres illes
de l’arxipèlag balear, està mancada d’una xarxa de circulació superficial per-
manent d’aigua. Aquesta manca de rius s’explica principalment per la la
magra extensió de les conques hidrogràfiques, tot i que altres factors climà-
tics, hidrològics i antròpics també influeixen en aquest absència d’escorren-
tia.

En general, els sòls illencs presenten gran capacitat d’infiltració, derivada
de la naturalesa predominantment calcària del substrat, així com de la inten-
sa carstificació que afecta àmplies àrees. Una part considerable de la preci-
pitació acaba circulant pel subsòl  i descarrega subterràniament cap a la mar,
sense que hi hagi una sortida de nou cap a corrents superficials.

Les causes climàtiques també influeixen en aquest sentit, bàsicament per
l’absència de precipitacions a l’estiu (quasi total del juny a l’agost), típica del
clima mediterrani coincidint amb les temperatures més elevades. Aquest
període àrid estival contribueix poderosament a secar els potencials cursos
perpetus.

Les precipitacions mitjanes anuals totals són, en general, escasses i la
mitjana anual de l’illa és de 630 mm (Laita, M. 1995), tot i que als indrets més
humits es registren fins a 1400 mm a l’any. Si es tenen en compte les tem-
peratures, el balanç hídric anual és  deficitari a la major part del territori per
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les temperatures relativament elevades  a les estacions de transició i molt
elevades a l’estiu.

A més, s’hi manifesta una irregularitat en les pluges interanualment, i així
les diferencies entre anys secs i anys humits poden avaluar-se entorn dels
300 mm, amb variabilitats d’una magnitud superior a la meitat del valor de la
mitjana, és a dir, superior al 50%.

Durant determinats períodes de l’any, i més concretament al llarg d’episo-
dis de pocs dies repartits principalment a la tardor i, en menor mesura a l’hi-
vern, hi pot haver precipitacions quantitativament molt importants i en deter-
minades ocasions caigudes de manera intensa i que porten com a conse-
qüència una escorrentia esporàdica igualment molt forta (Grimalt et al.,
1998). 

Únicament alguns cursos alimentats per surgències, o per sistemes arti-
ficials de drenatges de terres, mantenen any rera any una circulació estacio-
nal quasi-permanent, sovint restringida a trams que recorren terrenys litolò-
gicament favorables.

L’home ha modificat intensament el funcionament de les aigües superfi-
cials. Els factors antròpics de distorsió a considerar són la sobrexplotació de
les aigües del subsòl per al consum humà -que provoquen la disminució de
les aportacions de manantials-, les intervencions encaminades a regular el
funcionament hídric de les vessants, molt nombroses (Grimalt et al.,1998) i,
fins i tot, determinades estructures constructives amb finalitats no hidrològi-
ques (Rosselló Verger, 1985).

D’aquesta manera, el drenatge superficial de Mallorca queda configurat
per una xarxa de rius mediterranis, anomenats torrents, de funcionament
majoritàriament esporàdic, amb una escorrentia  relacionada amb fenòmens
de precipitacions de gran intensitat o, si de cas, amb cabals restringits a l’è-
poca freda de l’any i sempre eixuts a l’estiu.

La manca habitual d’escorrentia provoca un intens aprofitament humà de
les planes d’inundació, les terrasses, els llits i les voreres dels torrents, que
es converteixen en llocs per a conrear i, fins i tot, en espais d’ús residencial.
Aquest fet té com a resultat que, en casos de formació de revingudes, exis-
teixi un risc de destruccions sobre béns i vides.

L’estudi de les dades instrumentals, referides a l’escorrentia a Mallorca,
pot aportar informació d’interès i incrementar el coneixement d’aquest aspec-
te de la realitat geogràfica insular. Així, l’objectiu que hom cerca és caracte-
ritzar l’escorrentia superficial als torrents de la vall de Sóller a partir de les
dades instrumentals proporcionades per la xarxa d’estacions d’aforament del
Servei Hidràulic de Balears.

LA XARXA SUPERFICIAL DE LA VALL
La xarxa de drenatge de la vall de Sóller s’inclou dins el vessant del  litoral

nordoest de Mallorca, que s’extén des d’Andratx fins a Pollença. La vall és
el punt de convergència d’una conca de 49,3 km2, canalitzada a través de
tres cursos principals, el torrent des Coll, el torrent de Biniaraix i el torrent de
Fornalutx. Tots tres s’uneixen dins el nucli urbà de Sóller i donen lloc al tor-
rent Major que desguassa a la Platja de’n Repic al Port (veure mapa 1).
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Existeixen altres cursos menors, que aboquen les seves aigües a dife-
rents punts del recorregut dels anteriors torrents, principalment al torrent
Major, que rep aportacions dels torrents dels Cinc ponts, del de Ca n’Aí, des
Jaiot i del torrent de sa Roca Rotja. El torrent de s’Arrom aporta aigua al tor-
rent des Coll, el torrent de Ca’n Creueta aboca al torrent de Biniaraix i final-
ment, el torrent de Fornalutx rep aigua del torrent de sa Cabana entre d’al-
tres.

En conjunt, el torrent Major i la seva sèrie de tributaris acaben dibuixant
una xarxa que s’ajusta a un model radial amb branques afluents sensible-
ment iguals, tot i que els de Fornalutx i des Coll mostren un desenvolupa-
ment major que els altres afluents.

Als torrents abans esmentats, cal afegir aquells que es troben a la zona
costanera i que desguassen directament a la mar pel Port de Sóller sense
pertanyer estrictament a la vall. El més important és el torrent de sa Figuera
amb una conca de 4,74 km2.

En línies generals, les característiques de les conques dels torrents de
Sóller són les típiques de l’àrea muntanyosa de Mallorca, amb cursos de curt
recorregut, amb un gran desnivell i amb una intensa antropització.

Les inundacions que afecten aquesta conca es veuen afavorides per les
pròpies característiques dels vessants i la topologia, i també per la presèn-
cia de morfologies deposicionals en forma de cons al·luvials actius que
apareixen a les parts baixes de la vall. 

El llit del torrent Major, en realitat és un gran canal de desguàs artificialit-
zat per donar sortida ràpidament a les aigües i evitar el seu embassament al
fons de la vall. Per aquest motiu, el llit del torrent corre entre murs i està aixe-
cat respecte a les zones que l’envolten, la qual cosa implica eventuals sor-
tides de cabals fora del jaç. 

L’anomalia topogràfica del torrent Major pot dificultar la confluència dels
torrents tributaris en moments de plena, quan els afluents no poden des-
guassar en el canal principal i han d’escampar els seus cabals pels voltants,
com ha succeït en diferents ocasions a la zona de l’Horta (octubre de 1885,
octubre de 1959, ...).

Un altre factor de risc es troba a la sortida del torrent Major cap a la mar,
que es fa per una plana al.luvial, el camp de sa Mar, on l’aigua pot escam-
par-se en ventall, afectant a les construccions situades a primera línea i que
dificulten l’evacuació de les revingudes.

LA XARXA D’AFORAMENTS
La informació referida a l’escorrentia superficial s’obté de les dades d’a-

forament de la Direcció General del règim hidràulic, organisme del Govern
Balear, que gestiona una xarxa de punts d’observació de cabals als torrents
de Mallorca.

A la conca de Sóller existeixen 6 estacions d’aforament, que apareixen a
la taula següent (taula 1) repartides geogràficament com mostra el mapa 2:

Aquesta xarxa té el seu origen en els anys 70 del segle XX, i fou
dissenyada per avaluar els recursos hídrics aprofitables per l’aprofitament
humà. És per això que les estacions E55, E56 i E57 són a la sortida de fonts
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i l’estació E11 és al punt de desguàs d’una vall quasi tancanda al costat de
l’Ofre, on es volia bastir un embassament.

La manca de dades per a totes les estacions fins l’any hidràulic 1976/77
determina el periode d’inici de l’estudi, que s’exten fins el 1980, emprant les
primeres dades publicades pel MOPU el 1982.

ELS CABALS
La primera tasca desenvolupada fou caracteritzar l’escorrentia existent en

el periode estudiat. Es creà així una taula (veure taula 3) on es reflecteixen
els periodes mensuals en que les estacions d’aforament han recollit una cir-
culació superficial d’aigua (representants per XX) i els periodes sense dades
(representats per 00), degut a la manca de precipitacions sobre la conca o
per errades de funcionament de les estacions, fet que queda reflectit en
l’Anuario de Aforos publicat pel MOPU.

D’aquesta taula s’extreu que sols les estacions del torrent de l’Ofre,
torrent Major i torrent de Fornalutx presenten un comportament lligat als cur-
sos de tipus mediterrani, és a dir, amb una escorrentia que apareix en
moments de precipitacions i un eixut acusat a l’estiu. En canvi, les tres altres
estacions tenen uns fluxes continuus quasi tot l’any encara que en quantitats
minses. Es tracta d’aforaments situats a la vora de fonts que aporten aigua
de surgències del subsòl, el que explicaria la presència d’una reduïda escor-
rentia al llarg dels mesos.

TOTALS ANUALS
Les descàrregues totals anuals per a cada estació d’aforament estan

mesurades en Hm3. A la taula 1 es poden observar les dades i posteriorment
es procedeix a la seva comparació i anàlisi.

Els resutats de l’anàlisi de les dades de descàrrega anuals ens mostren
que el torrent Major presenta pels 5 anys estudiats, el major volum de des-
càrrega. Sols en el cas de l’any 1976/77 no es coneix el total degut al mal
funcionament de l’estació que provoca la no existència de dades acurades. 

Altres resultats són més inesperats. Així, trobem que pel que fa a quanti-
tats, després del torrent Major, les més elevades apareixen a aforaments
situats a la vora de fonts, concretament a Biniaraix el 1976/77, 1979/80 i
Lladoner el 1977/78 i 1978/79. Les dues estacions situades a torrents, Ofre
i Fornalutx, presenten descàrregues baixes, en el cas de l’Ofre segurament
pel fet de ser una estació situada a la capçalera de la conca i en el de
Fornalutx per les possibles pèrdues per infiltració al llarg del recorregut ante-
rior al punt d’aforament.

Finalment, les dades permeten observar que existeix una manca de
correspondència entre les quantitats dels 5 aforaments repartits per la conca
i les del aforament principal, situat dins el torrent Major i a pocs kilòmetres
de la desembocadura. Es presuposa que l’aigua aforada als 5 punts perifè-
rics es compatbilitzada de bell nou al darrer aforament, presentant doncs
aquest un cabal proper al sumatori dels 5 punts anteriors, més una quantitat
que prové d’altres torrents sense aforaments i de corrents subterrànies. Els
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resultats no poden ser més dispars per a cada any, així, el 1977/78 la dife-
rència és de 1,51 Hm3, augmentant a 2,69 Hm3 el 1978/79. Pel que fa als dos
darrers anys les diferències encara es fan més grans, el 1979/80 és de 13,15
Hm3 i el 1980/81 és de 12,13 Hm3. Aquest fet reafirma la creença de la
manca de dades de punts importants de la conca que vessen les seves apor-
tacions al torrent Major i també la importància de les aportacions del subsòl
cap el canal principal a la zona de l’Horta abans que el curs d’aigua comen-
ci a còrrer per un llit encimentat.

4.2 TOTALS MENSUALS
El pas següent va ser comparar les mitjanes mensuals per cada any d’es-

tudi a cada estació. Això permet apreciar si el semblant comportament dels
diferents torrents de la vall apareix també a nivell de quantitats d’escorrentia. 

En aquest cas s’agafaren les dades mitjanes mensuals obteses de la
Junta d’Aigües, mesurades en m3/segon, per cada aforament i s’observaren
comparativament dins taules per a facilitar el seu estudi, taules que aparei-
xen a continuació.

De l’anàlisi de les dades d’escorrentia mitjana mensual a cada estació es
poden extreure les següents conclusions: 

El torrent Major presenta les mitjanes més altes pel fet de ser el receptor
de les aportacions dels altres cursos que formen la conca d’estudi.

En la majoria dels casos, els cursos tributaris presenten unes mitjanes
molt reduïdes en comparació al torrent Major. Aquest fet fa pensar que el
comportament del torrent Major es influït per les aportacions bé d’aigües sub-
terrànies bé d’altres cursos que no tenen estacions d’aforament al llarg del
seu recorregut, com poden ser el torrent dels 5 ponts, el torrent de ca n’Aí o
el torrent des Jaiot, el que explicaria els seus cabals elevats, que no són
resultat de la suma dels cabals dels seus tributaris.

Aparentment no sembla existir una clara relació entre les quantitats de
precipitació sobre les diferents subconques i les mitjanes mensuals d’esco-
rrentia. Aquesta relació si que es dóna en el cas del torrent Major. De l’ob-
servació de les característiques geològiques de la zona s’extreu que una
gran part de l’aigua precipitada s’infiltra en el subsòl per a sorgir posterior-
ment a les nombroses fonts de la vall. 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, tres estacions, l’11 Ofre, la 16 torrent
Major i la 54 torrent Fornalutx, presenten trets característics de la hidrologia
mediterrània, amb màximes a la tardor i hivern i una progressiva reducció
fins a finals de la primavera i l’estiu on l’escorrentia és nul.la. En canvi, les
altres 3 estacions, 55 Biniaraix, 56 S’Olla i 57 Lladonera, mantenen una
constant escorrentia al llarg de l’any amb cabals reduïts, excepte en algun
cas, fruit possiblement de ser estacions situades a la vora de fonts i essent
per tant les mesures resultat de la comptabilització de les aigües aportades
per aquestes fonts.
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5. RESULTATS
Els resultats obtinguts al llarg del present treball han d’esser entesos a

partir de la limitació que suposen les dades a l’abast sobre les que fer l’anà-
lisi. Les informacions estadístiques obtingudes dels observatoris del Servei
Hidràulic pateixen dos tipus de mancances:

Aquelles que es deriven de l’escàs nombre d’estacions d’aforaments, l’es-
casa durada de les sèries de dades i el problema que suposa no poder obte-
nir informacions per a períodes de temps inferiors a les 24 hores.

Els problemes que es deriven de l’escasa qualitat de les observacions.
Les sèries tenen nombrosos buits, i repetidament apareixen marcades inco-
herències en els valors tant de precipitacions com de cabals aforats. La
necessària depuració de les sèries ha provocat una restricció dràstica del
període d’anàlisi aprofitable.

Maltrat tot hem de significar que aquest, tot i el limitat abast dels objec-
tius, és un primer assaig d’aprofitament des del camp de la geografia de les
sèries de dades d’aforaments existents sobre els torrents de Mallorca.

Les conclusions obtingudes són les següents:
Els torrents de la vall de Sóller, tal i com es deriva de la lectura de les sèries

d’aforaments, s’ajusten, en línies generals, al model de funcionament propi
dels cursos de la part septentrional de l’illa. Es tracta de corrents amb una
escorrentia esporàdica, amb la circulació reduïda a l’estació freda, especial-
ment tardor i hivern, en tant que l’eixut estivenc és total com mostren les dades
referides als torrents Major, de Fornalutx i de l’Ofre. En canvi, els aforaments
situats aprop de fonts mostren una escorrentia minsa però continua al llarg de
l’any, resultat de la surgència d’aigües subterrànies cap a la superficie.

A diferència d’altres torrents insulars, els cursos sollerics manifesten una
major pesistència de l’escorrentia una vegada s’ha produït una crescuda.
Aquest fenòmen és especialment notable a les tres estacions analitzades
que es situen prop dels ullals de fonts (excepcionalment amb cabal tot l’any),
però també és notori al torrent Major i al de Fornalutx, on les corbes d’esgo-
tament es poden perllongar fins a una setmana. Una altre factor que pot aju-
dar a aquest fenomen és la intensa actuació de l’home als costers de la vall,
intensament marjats com reflexa Rosselló (1997). Aquests marges actuen
com un element afavoridor de l’infiltració i retarden l’arribada d’aigües super-
ficials als llits dels torrents, de manera que aportacions directes resultat de la
precipitació tarden més en arribar als punts d’aforament.

A excepció dels períodes amb pluges torrencials, el funcionament de la
part baixa dels torrent de la vall és marcadament influent, i s’aprecia una
important infiltració de cabal al llit, com es deriva de la comparació dels llargs
períodes en què el torrent Major no té cabals i si en tenen les estacions situa-
des més a capçalera.
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Aquest treball s’ha realitzat dins el projecte IPIBEX, CGL2005-07664-
C02-01/02, del Ministerio de Educación y Ciencia.
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FONT: elaboració pròpia a partir de dades de la Junta d’Aigües.
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