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RESUM

Els marges de pedra en sec constitueixen un element patrimonial de primer ordre
i tenen importants implicacions paisatgistiques, agronomiques, ambientals i culturals. A la
conca del torrent de sa Figuera, aquestes estructures ocupen més del 70% de la seva
superficie. Lestudi desenvolupat en el marc del projecte europeu TERRISC caracteritza
el marjament i les estructures de regulacié hidrica de pedra en sec lligades a I'explotacid
agraria de la conca, al mateix temps que es descriuen i analitzen els processos de degra-
dacid que els afecten i el paper de les marjades en la prevencio dels riscs naturals.

INTRODUCCIO

Els camps marjats tenen un important paper ambiental, tant pel que fa a
Pestabilitzacio dels vessants com pel control de I’escolament i la reducci6 de

1 A. Reynés, G. Alomar i P. Alvaro sén membres del Departament de Medi Ambient del Con-
sell de Mallorca i J. Vadell ho és del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears.
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la perdua de sol (Alomar et al., 2000a). A més a més, aquests espais afavorei-
xen la biodiversitat en constituir I’habitat i refugi de nombroses espécies ani-
mals i vegetals (Alomar ez al., 2000b).

A la serra de Tramuntana, els espais marjats ocupen un 20% de ’area
(més de 200 km?), i constitueixen I’element antropic més caracteristic del seu
paisatge. A Soller, la superficie marjada arriba al 56% del terme, mentre que
a Fornalutx o Deia se situa al voltant del 40% (Consell de Mallorca, 1994-
2000).

La investigacié que ha duit a terme el Departament de Medi Ambient
del Consell de Mallorca en el marc del projecte TERRISC (Recuperacid
d’Espais Marjats i Prevencio de Riscs Naturals) INTERREG III B SUDOE
ha centrat part del treball en I’estudi del marjament a la conca del torrent de
sa Figuera, amb especial referéncia a la xarxa de drenatge antropica, i s’han
analitzat les conseqii¢ncies de I’abandonament del camps marjats en el perill
d’incendi i sobre els processos de regulacié hidrica i erosié.

AREA D’ESTUDI

La conca del torrent de sa Figuera (o des Port) se situa a la part septen-
trional del municipi de Séller i té una extensié de 4,88 km?. El curs d’aigua
principal té un recorregut d’uns 3 km de longitud, el desnivell és considera-
ble (818 m), amb pendents que superen els 20° a un 45% de ’area.

A la zona, especialment a la part central i a les cotes més altes, hi predo-
minen les bretxes, calcaries massives i dolomies del Lias, en general molt per-
meables i consistents. Hi afloren també litologies menys consistents, també
permeables, com roques volcaniques i terres roges a la zona de Son
Llampaies o Cas Bernats, i argiles de I’Infralias i del Keuper molt impermea-
bles i plastiques (J. Arbona, comunicacié personal).

Les precipitacions mitjanes anuals son de 630 mm en el Port de Soller,
mentre que a la part alta de la conca se superen els 800 mm.

Les reduides dimensions de la conca, ’elevada permeabilitat dels terrenys
i del llit dels torrents a gran part de ’area i ’escas cabal de les surgencies fan
que només circuli aigua pel torrent uns pocs dies I’any.

L’existencia de les marjades ja esta documentada en el segle XIII a la vall
de Soller. La transformacio dels vessants en espais escalonats experimenta una
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expansio continua i lligada a la importancia de diversos factors, entre els quals
destaca la importancia de I’oli com a producte d’exportaci6. Al final del segle
XVIII, tot i que continuava la rota de terres per crear nous olivars i transfor-
mar els que ja hi havia, s’inicia la disminuci6 dels rendiments a causa de I’o-
cupaci6 de terrenys marginals, les dificultats del conreu i I’estancament dels
metodes de cultiu (Pérez, 1995).

La presencia d’aigua abundant i I’aixecament de les limitacions per al
comerg i ’exportacié des del Port de Soller, ’any 1774, impulsaren I’expan-
si6 del cultiu de citrics al final del segle XVIII, que assoli el maxim esplendor
entre 1840 1 1860. La producci6 era dirigida principalment al sud de Fran¢a
1, en quantitats més reduides, a Catalunya. Les plagues que afectaren els
tarongers al final de segle XIX contribuiren a Pinici de la decadéncia d’a-
quests cultius i for¢aren ’emigracié de la poblaci6 cap a Franga i les colonies
americanes.

Segons les informacions orals recollides, malgrat el declivi agricola, a sa
Figuera es treballa fins a la decada dels anys cinquanta en la construccio de
nous marges als costers de ses Basses de Ca s’Hereu, na Maniaga i sa Coma
amb recursos economics provinents de I’emigracié. Aixi mateix, les caracte-
ristiques dels marges i P’estructura dels camps marjats és prou complexa per
considerar que s’ha produit una evoluci6 constant, un perfeccionament de les
tecniques constructives i una millora de les estructures de drenatge.

A partir de la decada dels anys seixanta, s’abandonaren progressivament
les activitats agraries i el manteniment de les construccions associades (mar-
jades, ralles, camins...), 1 s’incrementa el desenvolupament urbanistic del
Port. Actualment, I’area urbana de la desembocadura del torrent representa
prop del 10% de la superficie de la conca. La transformaci6 de ’espai agrico-
la en lloc d’esbarjo i residencial és ben palesa en la reforma de cases i porxos
1 la construccié de nous habitatges i camins d’accés.

METODOLOGIA

La caracteritzacio del marjament de la conca s’ha realitzat a partir del tre-
ball de camp amb la utilitzacié de cartografia base 1:5000 i d’ortofotografia
acria de I’any 2002. A I’hora d’avaluar I’estat de conservaci6 de les marjades,
s’ha adaptat la metodologia per a la catalogacié i ’analisi dels camps marjats
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aportada en el projecte PATTER (2002). El treball de camp ha permes
també identificar el processos que influeixen en la seva dinamica. La informa-
ci6 s’ha integrat i processat mitjan¢ant el SIG ArcGIS 9.0, per elaborar la car-
tografia tematica, obtenir dades i analitzar la interrelacié entre diferents varia-
bles d’estudi. D’altra banda, la consulta de fonts orals ha facilitat la feina a
I’hora de datar la construccio d’alguns camps marjats i ’any d’abandonament
dels conreus, i ha servit també per localitzar elements de pedra en sec asso-
ciats (fonts, pous, albellons, etc.) i determinar-ne la funcionalitat. La infor-
maci6é sobre marjament, desbordaments del torrent de sa Figuera i incendis
forestals s’ha complementat amb la consulta de diferents fonts arxivistiques.

El perill d’incendi a I’area pilot s’ha avaluat amb I’analisi del comporta-
ment del foc en funcié de les propietats de la vegetacié6 que trobam a sa
Figuera a partir del model de combustibilitat de Rothermel amb ’adaptacié
que en va fer PICONA (Vélez, 2000), i la incorporaci6 de I’efecte de la topo-
grafia. Com a variables d’estudi s’han considerat la inflamabilitat, la carrega
de combustible de la vegetacio i el pendent i ’orientacié del vessant.

RESULTATS
L’INTERES PATRIMONIAL DE LES MARJADES

Els camps marjats ocupen actualment el 71% de la superficie de la conca
(3,5 km?). Atés que la zona urbana del Port de Soller es construi parcialment
sobre marjades, només restaven sense marjar les parts menys accessibles del
puig de Balitx i el bosc del puig de sa Bassa.

L’esfor¢ per aixecar i mantenir els marges fou intens i dilatat en el temps,
de manera que avui es poden distingir una gran diversitat de paredats. Hi
predominen els treballs acurats, amb la pedra adobada i ben ajustada, fruit de
la gran inversi6 realitzada, relacionada en general amb la rendibilitat elevada
dels conreus o la capacitat economica dels propietaris.

També s’hi poden veure la major part de les tipologies de marjament
caracteristiques de la Serra de Tramuntana. Tot i aixi, hi prevalen les disposi-
cions paral-leles continues, quasi sense pendent, que ens parlen també del
grau elevat d’antropitzaci6 dels vessants, especialment a la zona d’horts.

Les disposicions en ziga-zaga, que s’adapten més al terreny i faciliten la
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connexio entre les marjades sense necessitat de crear escales o pujadors, son
menys abundants, i es limiten a alguna propietat com es Figueral Vell o les
parts més altes de la conca com a Balitx d’Amunt i a Ca s’Hereu. La varietat
de marges i I’evolucié constructiva és visible amb els diferents elements que
els reforcen com son la cap-ginya, el brad o el contrafort, etc. Les rampes, les
escales i els escalons volats faciliten el desplagament entre marjades.

Al voltant de les explotacions agricoles es varen bastir també un gran
nombre de construccions auxiliars, avui de gran interes etnologic i construc-
tiu. S’han localitzat vint-i-set fonts, la majoria de les quals se situen a la fran-
ja meridional de la conca, al voltant del llogaret de sa Figuera, i en el ves-
sant de Cas Bernats. Destaquen la font del Salt de Balitx, que brolla amb
forga després de pluges importants i que origina un espectacular salt d’aigua
1 les surgencies anomenades ses Set Fonts. Moltes de les fonts conserven
encara la mina de pedra en sec, i a més, es poden observar les restes d’una
xarxa important de canaletes de la qual resten uns 6 km, encara que ja no
son funcionals.

Cal remarcar tamb¢ ’extensa xarxa d’antics camins de ferradura o de
carro que, tot i que han sofert algunes transformacions recents, conserven
una gran part del valor original, amb una gran varietat d’elements de pedra
en sec associats. S6n un bon exemple els camins de carro de Montcaire, sa
Coma, es Figueral, el pla des Ullastres o el cami vell de Cas Bernats a Cas
Bascos, aixi com el cami de ferradura empedrat de ses Basses de Ca s’Hereu.

ELS CONREUS

Els olivars ocupen gairebé el 95% de I’area marjada i se solen combinar
amb garrovers i ametllers. Els tarongers, malgrat la importancia economica
que varen adquirir al segle XIX, avui només ocupen el 3,2%, i se situen a cotes
baixes on els sols son més profunds 1 fertils.

Actualment, I’activitat agricola es manté a prop del 47% de les marjades
(Fig. 1). Aixo no obstant, es tracta d’una agricultura residual, de rendibilitat
escassa, amb una producci6 destinada més a I’autoconsum que a la comercia-
litzaci6. La majoria de les marjades de fruiters de seca les pasturen ovelles,
practica que contribueix a conservar-les lliures de vegetaci6.

La resta de marjades estan abandonades, i s’hi observen diferents etapes
de colonitzacié vegetal, amb ullastrars (Cneoro tricocci-Ceratonietum sili-
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Figura 1. Mapa d’Us agricola de les marjades.

quae) 1 garrigues d’albada i xiprell (Anthyllido cytisoidis-Tencrietum majorici)
sovint coberta de pins (Pinus halepensis) i carritx (Ampelodesmos manrvitani-
ca) (Taula 1).

PRIMCIPALS COMUNITATS SUPERFICIE
ha %

{Hivar [CL Thero=Brachypodietea) + herbaoes 1528 iz
| Mlastrar (Asx. Cneoro wricocci=C eratonsetum siliquae) + pins BES 7.7
flastrar (Ass. Creoro tricocci-Ceratonsstum sliquae) + Grrits 7Ll 14.7
arriga dalbada i siprell (A, Anthylbda eytisaidis-Teucrsetum 5g |18
najorici) * ping

Alzinar (Ass, Crelamin balearicae-Cuencetum ilids) 352 T
Al BS 7.2

Taunln 1. Comunitats vegetals o sa Figuera.
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SISTEMES DE

Les marjades amb murs
de pedra en sec creen superfi-
cies planes o amb poc pen-
dent, que frenen la circulacid
de laigua i que, juntament
amb la disposici6 del reble rera
el parament, afavoreixen la
infiltracié i per tant redueixen
P’escolament (Fotografia 1). Al
mateix temps, el camp marjat
funciona com un sistema en el
qual tots els elements estan
interrelacionats per garantir
Pestabilitat del conjunt i pre-
venir-ne la degradacio.

La cartografia dels ele-

Fotografia |. El marge de pedra en sec facilita el drenatge
ments de drcnatge ANNEXOS  de l'aigua acumulada a la marjada.

evidencia una extraordinaria

intervencié sobre la xarxa hidrografica (Fig. 2). L’elevat pendent, les pluges
intenses i I’Gs intensiu de ’espai agricola exigiren I’arranjament dels cursos
naturals i la creacié d’una xarxa de drenatge complexa i extensa, amb una
gran diversitat d’estructures planejades per controlar els efectes negatius de
les aigiies i facilitar el conreu de les marjades.

Els principals sistemes hidraulics que hi trobam sén:

Torrents canalitzats. La quasi totalitat dels cursos es troben canalitzats
amb murs de pedra en sec (7,7 km) per preservar-los de I’acci6 erosiva de I’ai-
gua i evitar que les revingudes afectessin els camps de conreu. El torrent de
sa Figuera, poc abans del pont de Can Bi, presenta murs que superen els 5
m. A les parts més altes, on els cabals d’aigua son inferiors, el llits dels
torrents també es troben empedrats com per exemple els torrents des Bosc i
de Cas Bernats.
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Figura 2. Mapa de la xarxa hidrografica antropica.

Parats. Es tracta de marges situats perpendicularment al torrent per
anul-lar-lo 1 aconseguir sols més profunds i fertils (Fotografia 2). Normal-
ment es complementen amb estructures d’evacuacié de I’aigua (ralles i albe-
llons) per assegurar-ne I’estabilitat. Els comellars del massis de Balitx, vessant
calcari molt carstificat i permeable, i les capgaleres de la majoria dels torrents
foren modificats i condicionats amb aquest sistema. Es comptabilitzen uns 8

km lineals de cursos naturals anul-lats.

Ralles. Gran part dels camps marjats disposen de canalitzacions artificials
de pedra en sec que intercepten ’escolament superficial i ’evacuen fora del
camp marjat (Fotografia 3), evitant aixi els problemes d’erosi6 i la degrada-
ci6 dels marges. L’esfor¢ constructiu arriba al punt de desviar els cursos d’ai-
gua del talveg original cap a un costat (Can Querol, Cas Bernats o Balitx
d’Amunt) o bé cap a una altra conca, com ¢és el cas de la ralla del torrent des

Salt 0 a la ralla de Ca s’Hereu.

Albellons. Una altra intervenci6é habitual consisteix a facilitar ’evacua-
ci6 de l'aigua acumulada a la marjada mitjangant galeries subterranies i evi-
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Fotografia 2. Parats a la coma
de Balitx d’Amunt.

tar, d’aquesta manera, que es
debiliti Pestructura dels mar-
ges. La mateixa técnica s’empra
per soterrar alguns torrents,
amb la qual cosa es guanya
superficie i es facilita el conreu.
L’albell6 de I’hort de Can
Bardi, amb 75 m de llargaria,
n’és un bon exemple, aixi com
el de Cas Bernats a ’algada de
ses Set Fonts. A sa Figuera, hi
trobam més de 700 m de tor-
rents albellonats.

pn, o M ke

Fotografia 3. Ralla de drenatge d’'un camp marjat.
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Figura 3. Mapa de I'estat de conservacié de les marjades.

L’ESTAT DE LES MARJADES

Les marjades en bon estat suposen el 56% del total i se situen principal-
ment a la part central de la conca (Fig. 3), a les zones amb menys pendent,
en marjades d’hort d’acurada construccio i als voltants del llogaret de sa
Figuera (Fotografia 4).

Les marjades en mal estat, caracteritzades per la preséncia d’esbaldrecs i
bombaments, suposen el 42%. Una gran diversitat de factors influeixen en
P’estat de conservacid, com la litologia i el pendent del vessant, el tipus de
cultiu o la cura que en t¢é la propietat. Aixi, trobam un major grau de degra-
daci6 en parts altes, on la dificultat per accedir a les marjades i els pendents
més importants en dificulten el manteniment. També son freqiients els mar-
ges esbaldregats en terrenys més inestables situats en el vessant de Cas
Bernats i Son Llampaies (Fotografia 5), encara que en aquests llocs son habi-
tuals aquells que foren bastits amb pedreny portat d’altres indrets que en
millora la resisténcia. La degradaci6 afecta també les zones proximes al Port
de Soller, les quals pateixen una forta pressié antropica.
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Fotografies 6 Desbordament d’una ratlla de drenatge per rebliment.

Les marjades destruides (2%) es localitzen, sobretot, en zones exposades
a despreniments de blocs i properes a les rossegueres de la part alta del puig
de Balitx, a indrets afectats per les obertures de nous camins i pistes forestals,
i fins i tot a camps on s’han desfet els marges per reutilitzar-ne les pedres.

Aquestes dades permeten constatar la celeritat del procés de degradacio
d’aquestes estructures, sobretot si tenim en compte que ’abandonament dels
cultius i del manteniment dels marges s’inicia al final de la década dels anys
cinquanta.

Un dels factors que més influeix en la degradacié dels marges és la manca
d’inversi6 en manteniment per I’escassa rendibilitat dels cultius. En aquest
sentit resulta significatiu el mal estat de conservacié del 35% dels camps on
encara es manté |’activitat agricola.

El procés de deteriorament dels marges, inevitable amb el pas del temps,
s’accelera i s’intensifica quan es deixen d’aixecar els esbaldrecs i de mantenir
funcional el sistema de drenatge. En cas d’esbaldrec, quan plou, I’escolament

laminar convergeix en el punt de ruptura i crea un xaragall que erosiona les
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marjades situades aigiies avall.
L’obstruccioé de ralles de drenat-
ge per rebliment o per esfondra-
ment de Pestructura també ori-
gina xaragalls i embassaments a
les marjades inferiors, que
accentuen els processos erosius
(Fotografia 6).

Aixi mateix, en alguns
camps marjats, com el coll d’en
Borrassar o Cas Bernats, els
esbaldrecs son freqiients per
manca de canalitzacions d’evacu-
aci6 d’aigua als talvegs marjats.

D’altra banda, s6n nom-
brosos els marges destruits a

causa d’algunes obres sense pre- :
i e Ty Sn e T e (RS s
Fotografia 7. Problemes d’erosi6 associats a I'obertura
circulaci6 superficial de ’aigua, de pistes.

veure mesures de control de la

especialment relacionades amb
I’obertura de nous camins (Fotografia 7).

La utilitzacié de ciment, cada vegada més habitual en el bastiment de
marges i d’altres estructures, tant per abaratir el cost de rehabilitacié com per
desconeixement de la técnica, redueix la permeabilitat del mur, de tal mane-
ra que torna més vulnerable davant de les precipitacions intenses.

Erosio

El grau d’erosié que es presenta a les marjades de sa Figuera és d’una
gran variabilitat, 1 hi intervenen, a més de I’estat dels marges i les estructures
de drenatge, la gesti6 agricola realitzada. La reduccid dels desnivells i la seg-
mentacié del pendent provocats per la construccié dels murs constitueixen
factors rellevants per al control de I’erosi6 hidrica del sol. El manteniment de
sols profunds gracies a la preseéncia de marges influeix també indirectament
en la conservacié. A major fondaria, major reserva hidrica i volum de terra
explorable per les arrels, que estimulen el desenvolupament vegetal i generen
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més restes organiques, que contribueixen, aixi, a ’estabilitat estructural i a
mantenir unes bones taxes d’infiltraci6.

Draltra banda, el maneig agricola modifica la coberta vegetal i organica,
Pestabilitat estructural i la porositat. La remoci6 de la terra que es produeix
quan es llaura deixa el sol nu i exposat a 'impacte de les gotes de pluja que
en desfan els agregats. S’afavoreix, d’aquesta manera, la creacié d’una crosta
superficial que redueix les taxes d’infiltracié de I’aigua de pluja i augmenta
I’escolament superficial en zones d’un cert desnivell.

Aquest fet queda palés a les marjades més amples, on habitualment s’ha
emprat maquinaria potent, i que son les més afectades per ’erosio hidrica. En
aquests indrets, la perdua de sol és visible a la base dels marges i dels arbres,
que queden descoberts per un descens del nivell del sol (Fotografia 8). La
presencia de pedres en superficie o les arrels nues son dues de les conseqiien-
cies observables de 1’ts de les arades.

Alla on les dimensions de les marjades impossibiliten I’entrada de trac-
tors, les tasques agricoles son més reduides, o es produeix ’abandonament
del cultiu. La conservacié del sol és habitualment millor i es detecten menys
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simptomes d’erosio hidrica. En aquests casos, els esbaldrecs dels marges i el
deteriorament o el rebliment dels sistemes de drenatge es converteixen en els
principals factors desencadenants dels processos erosius.

La coberta vegetal té un efecte protector del sol, que resulta més efectiu
quan més proxima és a la superficie, pero al mateix temps suposa una com-
petencia per a la disponibilitat hidrica dels cultius. Per preservar la reserva
hidrica del sol, es recomana pasturar o llaurar durant les ¢poques de deficit, 1
permetre la presencia d’un estrat herbaci durant els mesos en que es produei-
xen les precipitacions més erosives. A marjades amb pendent més critic, evi-
tar llaurar a qualsevol ¢poca de ’any és la primera mesura que cal implantar.

La preseéncia de ramat ovi resulta especialment adient per controlar les
plantes herbacies ja que és compatible amb els cultius arboris i no afecta I’es-
tabilitat dels marges. Tot i que esdevé important controlar la carrega rama-
dera per evitar els problemes erosius que genera la sobrepastura, amb ’agreu-
jament que, a més, sol afectar els cultius arboris.

En els darrers anys s’ha generalitzat 1’as d’herbicides per controlar la
vegetacio arvense, amb la qual cosa s’evita la necessitat de llaurar la terra i es
redueixen els problemes erosius. L’aplicacié de I’herbicida és facil de realit-
zar i, en cultius com D’olivar, facilita la collita de ’oliva ja que manté el terra
net (sense herba ni terra remoguda per les llaurades). Malgrat aixo, I’Gs per-
llongat d’herbicides té repercussions negatives sobre el banc de llavors del
sol, la microflora, la fauna edafica i les condicions fisicoquimiques del sol.

Inundacions

En el darrer segle s’han constatat, per mitja de reculls de premsa i de tes-
timonis orals, almanco 8 crescudes del torrent de sa Figuera amb inundacions
en el tram final a la zona del Port de Soller, la majoria en els darrers 35 anys
(Taula 2). Anteriorment, I’area del Port era una zona poc poblada, fet que
pot explicar la manca de referéncies arxivistiques a desbordaments i inunda-
cions del torrent.

Les principals crescudes documentades estan lligades a episodis de preci-
pitacions torrencials de tardor i primavera. Un bon exemple n’és el que es
produi el 15 d’octubre de 1994, quan un xafec descarrega 65 mm en poc
més de 20 minuts. L’aigua que caigué provoca la sobtada crescuda del
torrent i la inundaci6 dels carrers 1 edificis en el tram final del torrent.
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DATA F;EE::‘::‘E:? IMPACTES

1511 1E9E. Inurdacio al Port:

1E.04. 1942, Tall de la carretera del Fort i la linia de ramvyia
25.0% 1971 130 Dashordament per chsorsccsd del pont

Qs 0%71. 57.8 Deshordament per cbstruood del pam

QL Rs7a. I 54 Creshardament per chsoruccs del pam

B0 1.1588 L) Cresbardament per ehsorucd del pam

04.05. 1931 oLz Dreshardament per chsoruccid del pant
15101994 74 Cresbordament per obhsoruccd del pont

Taula 2. Principals vevingudes documentades del torvent de sa Figuera. Font:
Setmanari de Soller.

Cal pero assenyalar dos factors antropics que a partir de la decada dels
anys setanta han alterat notablement aquestes revingudes: d’una banda, el
creixement de I’area urbana a la zona del Port, amb un augment de ’escola-
ment superficial generat en aquesta area, i d’altra, la construccié d’un pont i
el cobriment de la desembocadura que, per la reduida seccio, s’obstruia en
cas de grans revingudes amb la vegetacio i les deixalles arrossegades, i for¢a-
va I’elevacio de les aigiies. Recentment, el tram final del torrent s’ha reformat
amb ’eixamplament i el soterrament del ja¢, amb la qual cosa es pretén faci-
litar ’evacuacié natural de I’aigua cap a la mar i evitar nous desbordaments.

La influencia dels marges i de les estructures de regulacié hidrica anne-
xes sobre els processos d’infiltracié a una petita conca intensament marjada
té un efecte regulador sobre els cabals d’avinguda dels torrents en el cas de
pluges moderades. Durant els episodis violents, aquest efecte es redueix per-
que els coeficients d’escolament augmenten i, a més, el sistema esta previst
per evacuar rapidament I’aigua, de tal manera que s’ha de relativitzar el paper
dels espais marjats en ’atenuaci6 de les avingudes torrencials.

Moviments de vessant
Les esllavissades del terreny han estat 'origen d’alguns problemes als
camps marjats de la vall de Soller. Aquests moviments poden mobilitzar i des-

plagar grans volums de terra i roques i arrasar marges i conreus, i, segons la
velocitat de desplagament, poden posar en perill vides humanes.

138



LES MARJADES DE SA FIGUERA... / REYNES, ALVARO, ALOMAR | VADELL

La preseéncia d’argiles i de materials del Keuper poc consistents a la zona
de sa Figuera, juntament amb el pendent del terreny afavoreixen aquests
fenomens, com ’esllavissada que destrui les cases de Can Bresca el marg¢ de
1832, després d’un episodi de pluges intenses.

Aleshores, en aquestes arees, la presencia d’elements de drenatge carac-
teristics de ’enginyeria popular permet ’escolament controlat i redueix I’a-
cumulacié de I’aigua, amb la qual cosa s’evita la saturaci6 hidrica dels mate-
rials, principal factor desencadenant d’aquests processos.

Incendis forestals

Tradicionalment el conreu de I’olivera s’ha combinat amb la presencia de
bestiar ovi, que controla el creixement de la vegetacié espontania. Aquest
maneig del camp, amb Pactivitat ramadera de carboners i de segadors de
carritx a les zones no agricoles, feia que el perill d’incendi fos molt reduit fins
a mitjan segle XX. Amb ’labandonament dels conreus i la manca de gesti6 del
bosc i de la garriga, s’inicia la dinamica de recolonitzacié vegetal, de tal

manera que avui el risc d’incendi és un dels principals problemes a sa Figuera.

I 5 T 5
e 1 ey e e O AT ) _|!." s
Fotografia 9. Estat a marjades de ses Basses 22 anys després de I'incendi que crema 20 hectarees.
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Els primers incendis forestals documentats a la zona daten de 1975,
moment en que ja era constatable la decadencia de les activitats agraries. Des
d’aleshores se n’han comptabilitzat 15, els quals han cremat una superficie
relativament petita (64 ha), i han afectat, majoritariament, marjades abando-
nades (Fotografia 9). Els més significatius s’han produit en el vessant del
massis de Balitx, on es cremaren 20 ha I’any 1984 a la zona de ses Basses i
20 ha a sa Coma I’any 1999 (Taula 3).

EXTEMSIO

DATA LLOC HA)
1805, 1975 Balice de Dal 12"5
25000, | R62 Sa Talsia 0'e
25091782 5a Talan 0B
21071984 Port 1
3107, 1784 Sa Talsia '3
021051764 Ses Basyes 0
0308, | 9ES Torrent de sa Fipuera o'l
a7 11, 1985 5a Figuera 0'é
03.07. 1284 Sa Figuera 0'4
0308 1768 LCa s'Angel 4
1% 10,1989 Cas Bormats 'l
1508, 1990 Balite da Dalc 1
2504, 1793 Bilice e Dalc {3
1406 | 992 Balitx de= Dalt |
0503, 1999 Sa Coma 20

TOTAL 15 &4'5

Tanla 3. Incendis forestals envegistrats els davrers 30 anys a la conca del torvent de sa Figuern.
Font: Conselleria de Medi Ambient. Govern Balear

El perill d’incendi a I’area s’ha avaluat amb I’analisi del comportament
del foc en funci6 de la inflamabilitat de la vegetacid, o facilitat que té per
entrar en combustid; la carrega de combustible, en la qual es valora la quan-
titat de massa combustible per hectarea; el pendent del vessant, que influeix
en la propagaci6 del foc i accelera en sentit ascendent, i ’orientacio, que
afecta el contingut d’humitat dels combustibles.

D’acord amb els resultats, les zones amb menys perill corresponen a les
marjades d’olivars en Us, pasturades per ovelles, i les zones d’hort, totes dues
caracteritzades per la marcada discontinuitat horitzontal de la vegetacié i per
I’absencia de substrat herbaci i arbustiu. Els alzinars, tot i que tenen una ele-
vada carrega de combustible, tenen un estrat herbaci i arbustiu poc desenvo-
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Figura 4. Mapa de perill incendi.

lupat, i conserven, a ’estiu, un cert grau d’humitat, caracteristiques que fan
que en cas d’incendi el foc es propagui més lentament.

Per contra, el carritx (Ampelodesmos manritanica), herbacia invasora
habitual de les marjades abandonades, és el maxim responsable de la propa-
gaci6 del foc i torna especialment perillos quan es combina amb ’ullastrar, la
garriga d’albada i xiprell, i les masses de pins.

La integraci6 de les diverses variables mostra dues franges de perill d’in-
cendi diferenciades (Fig. 4, taula 4). Aixi, d’acord amb I’alt grau d’abando-
nament agricola, més de la meitat de la superficie de la conca (53%) presen-
ta un perill d’incendi alt o molt alt, que esdevé especialment greu per la
proximitat al nucli del Port de Soller i la preseéncia d’habitatges disseminats
per la conca. Per contra, el 36% del territori es troba dins una area amb perill
baix o molt baix d’incendi, que correspon principalment a les marjades d’o-
livar en Gs a la part central de la conca (al voltant del llogaret de sa Figuera)
i a les marjades de la part alta (Balitx d’Amunt).
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PERILL D'INCENDI | SUPERFICIE (HA) %
Mol baix 3,7 3%
Baim 163, 13%
Moderat 54,7 1 1%
Al 1547 5%
Maolt alt 2.5 1%

Tawuln 4. Perill d’incendsi per a la conca de sa Figuera

Aixi, mitjan¢ant la gestié agricola i ramadera dels olivars o d’altres frui-
ters de seca es poden establir faixes que actuen com a tallafocs, amb especies
poc inflamables i esporgades de vegetacid seca, 1 contribuir d’aquesta mane-
ra a la protecci6 d’arees habitades o amb un important valor patrimonial,
mediambiental o paisatgistic.

CONSIDERACIONS FINALS

Els resultats de la investigaci6 duita a terme durant el projecte TERRISC
permeten fer una scrie de valoracions sobre el paper dels espais marjats i la
seva problematica:

* Més enlla dels indubtables valors estctics o culturals, els marges tenen
un important paper en la regulaci6 del cicle hidrologic i el control de
I’erosi6. La tecnica constructiva dels murs amb la disposicié d’abun-
dant reble rere el parament augmenta la capacitat d’infiltraci6 de I’ai-
gua de pluja, redueix I’escolament superficial i els processos erosius.
Aixi mateix, els camps marjats constitueixen sistemes complexos, dis-
posats en funci6 de les caracteristiques del coster, en que el gran nom-
bre de sistemes de drenatge associats als camps marjats ajuden decisi-
vament a millorar-ne Pestabilitat.

e I’abandonament de la practica agricola i els canvis d’usos han incre-
mentat el risc d’incendi, i la manca de manteniment dels marges i les
estructures annexes, relacionada amb ’elevat cost i I’escassa rendibili-
tat dels conreus, n’ha accelerat el procés de degradaci6. Aquest pro-
cés, condicionat també per factors litologics i geomorfologics, posa en
perill, a mitjan termini, la conservacié d’aquest patrimoni.
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¢ El manteniment de I’activitat agricola i ramadera, sempre que s’utilit-
zin practiques que minimitzin els processos erosius i contribueixin a
preservar la biodiversitat, constitueix un requisit clau per salvaguardar
aquests espais.

e S’han de prioritzar les actuacions a partir dels valors paisatgistics, cul-
turals i ambientals, amb una atenci6 especial a la prevencid del risc
d’incendi i dels problemes erosius.

e [’establiment de criteris 1 tecniques d’Gs 1 gestid6 han de tenir en
compte els valors ecologics, historics, culturals, estetics i simbolics, 1 la
complexitat d’aquests sistemes i la interrelacié entre els seus elements,
especialment pel que fa als sistemes de drenatge

¢ En aquest sentit, esdevé especialment important la tasca de sensibilit-
zacio de la poblacié i ’administracié local, tant respecte dels valors
patrimonials dels camps marjats i el seu funcionament, com de les tec-
niques agricoles i constructives adients per mantenir-los.

AGRAIMENTS

A tots els propietaris i els pagesos de la conca de sa Figuera per la
col-laboraci6 desinteressada al llarg del periode d’estudi i a en Joan Arbona
Mas per deixar-nos utilitzar el seu estudi geologic de la zona.
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