@ Secc A
R
4PCANALAS (420 ﬁn
1612(220)
191201 5
1012(25) ﬂn
L—I 1612(215) 48BA.MALAS (405) || 5
N‘E 3816
2012(480) o12(ud5) i)

ES

2016(245) 2016(230)
3812(460)
e 5 naln uagle ot
= 2 = @ =
48BAMALAS (420)
SUPERIOR 1612(220)
2012015)
29120450) 05 —— 2012(360)
M 2012(400) A01260) Z 2tz a 49120310) 2or2
AUNISORD) . ﬁv
LT r &D TTL T
MEEEENENENENNENNANEN NN -
] L L L1

LT i . LT L L]

1z .‘.E_mw Lo -y 1610A.PIEL (575)

iz 1910APIEL(435) - A 1910APIEL (575)
INFERIORR]] | lla 3012(240) Ll — =

2620(250) 2620(000) 2020(275) ) 2616(575) 2016(170)
J 15x2088c/14. .“wim 16x20080/13 23x2086c/16 4x20880/27 u‘i@“ﬂ@
Estribos g5 %0 08 T 30 W e ] ]
® (0] @ o)

A
1810APIEL (420)
14108 PIEL 1910APEEL (41
2020000 2005) "
I916(610)
_SKHS\S 3 : 12 |

INFERIOR R

Estribos 4 1 T
PORTICOS TECHO PLANTA BAJA

ESCALA

1/50

160245 3#16(600) Setein) I 291220 2025(5%) 2025(o00) 2025050
2012(530) 2012040) 2616(43%)
£x2088c/24 hL /30 17x20810¢/14. Tx20982/30 222098¢/10
. % # w _m e 180 W £ £ 20 L]

p-t) it

CARACTERISTICAS DEL FORJADO

HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/llla

TIPO DE FORJADO UNIDIRECCIONAL CEMENTO TIPO CEMY
TIPO DE CASETONES HORMIGON CLASE Canto rodado
DIMENSIONES CASETON 60x23x22 cm ARIDO R
TAMARIO MAX. 20 mm
CANTO 22+5 cm
ANCHO DE NERVIOS 10 cm CEMENTO 350 Kglm?
INTER-EJE 70 cm GRAVA 1190 Kg/?
OTROS - DOSIFICACION
ARENA 710 Kg
Armado en la capa de compresion: H loon  1seL
#106/20cm. o malla electrosoldada equivalente (B-500T) o AGUA
R | ADITIVOS No
M
SECCION TIPO FORJADO VIGUETAS F.A. | | CONSISTENCIA Plastica
G 5 i
At cAseron & | COMPACTACION Vibrado normal
\%Waz. N | ASENTAMIENTO CONO DE ABRAMS 3-5cm
= = RESISTENCIA  [A7DIAS 175 Kglem?
E_“_ “ E, & m o CARACTERISTICA (A 28 DIAS 250 Kg\em?
52 |5 [y ] 0
m 7 %%  acero TIPO DE ACERO B-500S
ko) CORRUGADO Lim. Elast. =500 N/mm#/ 5000 Kp\cm?
El tipo de caseton dibujado no es significativo, el definiivo ~ MARAZO (| | TIPO DE ACERO B-5008
sera seleccionado por la D.F. segun memoria de materiales  wi 500S Lim. Elast. =500 N/mm?/ 5000 Kplem?

LONGITUD DE ANCLAJE SEGUN @

CONTROL DE EJECUCION

NIVEL NORMAL

@6 g8 pw o BU o8 o2 @2 CLASE DE PROBETAS CILINDRICAS
Pos. |: Adher. buene___15am_20cm _25am _30om_36am_40em_60am §den H 79728
Pou. | Adhar. defickea _21am_28om_36cm_43m_60om B7om Bdemtatom O | T!EMPO DE RUPTURA y
R | FRECUENCIA DE LOS ENSAYOS (DIAS)
M | (EXTEN. DE OBRA POR ENSAYO) 200 m?
|
\|EE\ G | N° DE PROBETAS POR SERIE 3
LevaNDa: 6
M2 R s,
SAIDIRIORS. R p—— N | OTROS ENSAYOSREALIZADOS (60 b AgRAMS

SEGUN CTE-SE y EHE-08

W i borutuc o e cametr ke

CONTROL DEL ACERO NORMAL

LONGITUD DE SOLAPE SEGUN @
008

108y extar solapedas mes del 50% co lea baras.

LONGITUD DESOLAPE @6 26 @10 @12 04 o186 920 @25

Poa. | Adher. busna___2lcm 8cm 36om _42cm 48cm Scm 8dom 132am

Pos. |: Adher. defclents_26m _41cm _50em 60cm 70cm_80cm 1 18em 183cm

)

LeveNDA:
RS, Retarzo mperer.
S.HGIZAI0)RS. RL Direcclin

W borutuc o e dametr ke

COEFICIENTES DE MAYORACION

Minoracion de la ia del hormigén  Ge=1.50

Minoracién de la del acero Gy=1.15
oracion de las acciones Gg=1.35
Mayoracion de las acciones variables Gg=1.50

ATENCION:
TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARAN A PIE DE OBRA.

RECUBRIMIENTOS FORJADOS Unidireccionales

ACCIONES GRAVITATORIAS CTE-DB-SE-AE

RECUBRIMIENTOS NOMINALES RECOMENDADOS: ACCIONES PERMANENTES Kglom: Knim?
PESO PROPIO FORJADO 297.00 297
ambiertes | [ [ub [ia b Jue [ 1v | A GUER A (Con Uro-AGHR e 5 e o o
Recubrimientos, PAVIMENTOS 80.00 0.80
TOTAL 377.00 3.77
CCIONES VARIABLE! PROYECTO BASICO Y
ARMADO PLACA Uso 400,00 400 DE_EJECUCION DE
1 Superior: 3.5/5 cm. NEVE Zoras A o0 2000 020 ANPLAGN Y
2-Lateral:  3.5/5cm. TOTAL 420.00 4.20 REFORM. ES
3 torr. 355 om GUILLEM COLOM |
o B TOTAL 797.00 7.97 CASASNOVAS SITUADO|
EN AV. DE WUI
RAMS S/N..
VIGA EMBEBIDA EN EL TM. DE SOLLER
FORJADO
4-Superlor: 3.5/5 cm. ANDREAS
5-lateral: 3.5/5cm. SCHULZ
6 -infarior:  3.5/5 cm.
EDUARD
VIGA DESCOLGADA DEL AGUASCA
FORJADO SoLe
7-Superior: 3.5/5 cm.
8-Lateral:  3.5/6 cm.
9-inferior:  3.5/5 cm. Rﬂ..ﬂ.:: IECToS
TEL: O71-838447
FAX 971-820022
andyschulzGarquired.es
IBISEC
INSTITUT
D'NFRAESTRUCTURES
| SERVEIS EDUCATIUS
| CULTURALS
cuorm

ESQUEMA SECCION
Cubierta escalera

_I: Techo
Plt. Primera

_I: Techo

: Pii. Baja
Techo

PIt. Sotano

Cimentacion
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